
L 50 - SCHIEBETÜRSYSTEM

50
L

SCHUTZ VOR WETTERBEDINGUNGEN

L50 - EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS 

Dies ist ein modernes System von Aluminiumprofilen 
zur Projektierung und Anfertigung verglaster Schiebesegmente 
für den Einbau von Balkons und Loggien (L 50B) wie auch 
von Schiebesegmenten an Trennwänden (L 50S). 

Verglaste Trennwände sind unbrennbar und wurden als 
Flammschutzkonstruktionen eingestuft. Das System L 50 besteht 
aus Ein-Kammer-Aluminiumprofilen ohne thermische Zwischenlage. 
Die Verschiebung von Flügeln erfolgt auf speziellen angepassten Trolleys. 

Aufgrund der eingesetzten Zarge ist es möglich, eine Konstruktion 
auf doppelter oder dreifacher Schiene vorzufertigen. Dieses System erfüllt 
die aktuelle technische Zulassung.

Photo: Appartements-Wohnsiedlung
Aluminiumhersteller:

, Kowno
 UAB „Alseka“

A L U M I N I U M + A R C H I T E K T U R



50 mm 89.5 mm
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SCHIEBEFLÜGELQUERSCHNITT

TECHNISCHE PARAMETER - L 50

MERKMALE DES SYSTEMS

37 mm 

77,4 mm 

96 mm 

50 mm – mit 2 Schienen / 89,5 mm – mit 3 Schienen

77,4 mm 

20 mm 

4 18 mm÷

sichtbare Höhe/Breite 

Konstruktionstiefe 

Höhe der Scheibeneinfassung 

Schalldämmung 

Feuerwiderstandsklasse

Glasscheibenstärke 

horizontaler Flügel

Türrahmenprofil 

unteres Türrahmenprofil 

vertikaler Flügel

Flügelprofil 

• Höhere Sicherheit und Komfort der Nutzer von Räumen,

• Einschränkung des Eindringens externen Lärms in die Räume,

• Schutz vor Wetterbedingungen,

• Einsatzmöglichkeit von Füllungen verschiedener Art,

• Kombinationsmöglichkeit mit anderen Yawal-Systemen.

Verbessert die Schalldämmung von Fenstern um 22 dB nach PN-87/B-02151/03
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